Fernbedie-
nung (6,1m)

FAHRBARE HEBER MIT
HOHER NENNLAST

95,100 und
150 Tonnen

Verstellbarer
Griff fiir
optimale
Kontrolle

Geschiitzte
Hydraulikleitungen
fiir mehr
und mobil; ideal fiir Sicherheit
‘beiten an Lokomotiven und

F&n, an schweren Gl"l.lndlﬂaﬂe aus
TEba Stahl ist weniger

anfillig fiir
Rissbhildung als

Gusseisen

Modularer Aufbau: Pumpe und Wagen sind - Fernbedienung flir maximale Sicherheit und

e leicht von der Zylindereinheit zu trennen. Kontrolle; wahlweise ,nur Motor" oder
-4 - Drei Nennlasten zur Auswahl: 55, 100 und »Motor und Ventil".
150 Tonnen. + Hervorragende Manévrierbarkeit; dank der
- Bauhdhe (eingefahren): wahiweise 660, 838 ~ &roen Reifen und des feinen Profils kann
oder 1.143 mm. der Heber mihelos auch an die engsten
Stellen gerollt und dort prazise platziert

+ Zwei Antriebsarten zur Auswahl: Druckluft
(PA55) oder Strom (PES5).

Steuerung: wahlweise Motorfernsteuerung
oder Ventil-/Motorfernsteuerung.

werden.

- Verstellbarer Handgriff fir einfachen
Transport und problemloses Positionieren
des Hebers unter Fahrzeugen. Auch fir den

+ Erhaltliches Zubehor: Verlangerung (168 Transport des Hebers am Einsatzort mit
mm), Stiitzringe zum Halten der Last. einem Gabelstapler geeignet.
+ Wahlen Sie die eingefahrene Bauhdhe - Stiitzringe (nicht serienméRig) halten

entsprechend der héaufigsten Anwendungen mechanisch die volle Last.
aus, und erganzen Sie diesen Zylinder je
nach Anwendungszweck um weitere
Heberkomponenten.

- Zylinderverlangerungen (nicht serienmafig)
fir mehr Vielseitigkeit durch die Steigerung
der Reichweite des Hebers.

_ BESTELLINFORMATIONEN
'STUTZRINGSATZE - EINSCHLIESSLICH EINES VERLANGERUNGSSTUCKS

100 Tonnen 150 Tonnen 200 Tonnen

Modularer Aufbau erméglicht

Wahlweise mit schnellen Aushau der Pumpe
Elektro- oder zur Verwendung mit anderen

Druckluftantrieb Einheiten

55, 100 und 150
Tonnen Hubkraft

GroBe polyurethan-gefiillte
Reifen garantieren lange
Lebensdauer und
problemlosen Transport

Patentiertes
Lastsenksystem fiir
ruckfreies Absenken
der Last

+ Niedertemperaturdl (nicht serienmarig)
ermoglicht den reibungslosen und
zuverlassigen Betrieb auch unter kéltesten
Witterungsbedingungen.

- Modularer Aufbau: ermoglicht den
Austausch der Hebeeinheiten je nach
erforderlicher Nennlast oder Hohe. Die
Pumpe kann als tragbare Antriebseinheit flr
andere doppeltwirkende Zylinder (700 bar)
eingesetzt werden.

Patentiertes Lastsenksystem flir
problemloses und ruckfreies Absenken der
Last.

- Verdeckte und geschitzte Hydraulikleitungen
gewahren sichereren und langeren
storungsfreien Betrieb.
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~ Beste 2 ri : Stiitzringséatzen werden
Anzahl je Satz 1 4 1 4 1 4 1 4 Zylindereinheiten zu
A 38,1 76,2 381 | 76,2 381 | 762 381 762 stabilen, mechanischen
B 44,5 82,5 44,5 | 825 445 | 825 445 825 Abstiitzvorrichtungen.
C 139,7 139,7 139,7 |139,7 2222 | 2222 254 | 254
Zyl Verlangerung 173 1778 1683 1683 Erhoht die eingefahrene
Gesamthohe 515,9 520,7 512,2 5122 Bauhdhe bis zu 521 mm.
Gewicht (kg) 16,3 30,9 38,6 47,7

BESTELLINFORMATIONEN
IYLINDERVERLANGERUNGEN

E F G H  Gewicht

(Zoll) (mm) (mm) (mm) (kg)

55 58945 | 223,8| 173 | 127 | 66,8 | 1"/«-8UN | 63,5 | 66,8 | 92,2 | 9,5

L 100 58943 |228,6 177,8 174,7 98,6 | 2/~12UN | 95,3 | 98,6 | 95,3 | 18,2

150 58944 ' 219,2/168,4 203,2/114,3' 3'/.-8UNC '111,3'114,3/ 88,9 | 22,7

pQWER TEAM + Erhdht die Hubhéhe des Zylinders.




Elektropumpe
und Wagen

Pumpen-/Wageneinheiten

Diese Einheiten bestehen aus einer
Hydraulikpumpe, einem Wagen, einer
Fernsteuerung und allen Schlauchen
und Armaturen, die fur den Anschluss
an die Zylindereinheit erforderlich sind.
Zylindereinheiten lassen sich
problemlos von der Pumpen-
/Wageneinheit trennen. Zusatzliche
Zylindereinheiten kénnen fir eine
Reihe von Hebeanwendungen separat
bestellt werden.

Druckluftpumpe
und Wagen

L

[ Fernsteuerung \
Pumpe Nur Motor ~ Motor und Ventil

Druckluft PMAS5 PMAS5S
Elektrisch Inform. beim Werk PMES5S

Zylindereinheiten

Fir verschiedene Anwendungsfalle
kénnen zusatzliche Zylindereinheiten
erworben werden,.

Bauhihe eingefahren [mn“
Nennlast  Hub 660,4 8382 1.143

55 333 JM25 JM35  IM45
100 333 JM210  JM310  JM410
150 460 JM215+  JM315  JM415
200 333 JM220*%  IM320 JM420

* Bauhohe eingefahren; 711 mm und Hub 333 mm.
+ Hub 333 mm.

1.143 mm
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PMA und PME 1.464 752 1.353 762 872 594 *T70° 406 mm
* Gesamte Verstellwinkel mit variaWinkeleinstellung. Reifendurchm.

BESTELLINFORMATIONEN - Pumpen-/Wageneinheit mit montierter Zylindereinheit

Hubkraft ~ Bauhthe eingef. Bauhdhe ausgef. Hub Pumpen- Erf. Strom/ Ventil Fern- Bestell-
(Tonnen) (mm) (mm) (mm) typ Druckluft typ steuerung Nr.

55 660,4 994 333 Elektrisch 13/25 Amp. Handbetatigt M JEM5526
100 838,2 1.172 333 Druckl. 1,4 m’/min bei 6 bar Handbetatigt M JAM10033
100 838,2 1.172 333 Druckl. 1,4 m*/min bei 6 bar Druckluftsteuerung M und V JAR10033
150 660,4 994 333 Elektrisch 25 Amp. Handbetatigt M JEM15026
150 838,2 1.172 333 Druckl. 1,4 m?/min bei 6 bar Handbetatigt M JAM15033
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